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Sockelhéhe
Traufhéhe
Firsthohe

Grundfliichenzahl /

Bauweise Dachform/

Dachneigung

Guslt/g DN 15/9

o

Teilplangebiet 1

I+Dv
SH max. 0,40 m ii. FBH
TH max. 3,80 m ii. EFH
FH max. 11,00 m ii. EFH

GRZ max. 0,4

NN

SD, WD, SD mit KW
25° - 50°

Baufenster A bis G

Teilplangebiet 2 '

I+Dv
SH max. 0,40 m ii. FBH
TH max. 3,80 m ii. EFH
FH max. 11,00 m . EFH

GRZ max. 0,4

V42N

SD, WD, SD mit KW

25° - 50°
Baufenster a und b S
N . o]
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SH max. 0,40 m ii. FBH
TH max. 4,80 m i. EFH
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25° - 50°
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O
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0

chmu’czwosser\tg 200 Stz
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SATZUNG |

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchesr(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

PLANZEICHNUNG (TEIL A)

2 Fm - Kabel HEVAG

M.: 1: 500

27.08.1997 (BGBI I S. 2141 ) sowie nach § 86 der Lendesbauordnung M -V vom 06.05.1998

(GVBI. S.468) wird nach Beschlufassung durch die

vom 28.09.1998

Satzung iiber den Bebauungsplan Nr. 2
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Stadtverordnetenversammlung Wolgast

und mit Genehmigung der Hoheren Verwaltungsbehorde folgende
,, Am Katharinenberg” in Wolgast , bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) , erlassen :
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Text (Teil B)

L Planrechtliche Feststzungen
1. Art der baulichen Nutzung
(§9 (1)1 BauGBi. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO)
1.1 Baugebiet
(§ 1 (3) BauNVvO)
WR - Reines Wohnggebiet gemdB § 3 (1) und § 3 (2) BauNVO
WA - Allgemeines Wohngebiet ~gemdB § 4 (1) und § 4 (2) BauNVO
1.2 Unzulassigkeit von A.usnahmen im WR

(§ 1 (6) 1 BauNVO)

IL. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

1. AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen

(§ 86 (1) 1 LBauO M-V)

1.1 Dachform

Fiir die Hauptgebéude sind ausschlieBlich Sattelddcher, Satteldsicher mit Kriippelwalm und

Walmdécher zulissig.

1.2 Dacheindeckung

Ausnahmen im Sinne von § 3 (3) BauNVO

- Léaden :

- nichtstérende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des téglichen Bedarfs fiir die
Bewohner des Gebietes dienen /

- kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes

Fiir die Hauptgebidude sind ausschliefSlich Dachsteine, Schindeln, Zinkblech und Griinddcher
zuldssig. ' '

1.3 Werbeznlagen

Im Reinen Wohngebiet sind Werbeanlagen unzulissig.
Im Allgemeinen Wohngebiet werden Werbeanlagen an der Statte der Leistung bis zu einer GrdfSe von

Der Blirgermeister

Anlagen fur soziale Zwecke .
den Bediirfnissen der Bewohner des Gebietes dienende Anlagen fiir kirchliche,
kulturelle, gesundheitiiche und sportliche Zwecke

sind nicht zulassig.

1.3

Unzulissigkeit von Ausnahmen im WA
(§ 1 (6) 1 BauNvVO)

maximal 2 m? zugelassen.

2.  Einfriedungen :
(§ 86 (1) 4 LBauO M-V)
Fiir die duBere Einfriedung der Grundstiicke sind:
- Hecken
- Holzziune

A d
-Die friihzeitige BﬁrgerbeteiIigdﬁg\mr_x_ggh/§/3/ Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am

Ausnahmen im Sinne von § 4 (3) BauNVO
- " Anlagen fiir Verwaltungen
- Gartenbaubetriebe

- Maschendrahtzdune mit vorgesetzter Begriinung
bis zu einer Héhe von 1,20 m zuldssig.
Bei der Anlage der Hecken sind die Arten gemaB der Vorschlagliste zur Gehélzverwendung entsprechend

Tankstellen

sind nicht zuldssig.

2. MabB der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 16 - 21 a BauNVO)
2.1 Grundflichenzahl

(§ 16 (2) BauNVO und § 19 (4) BauNVO)

Eine Uberschreitung der zuléssigen Grundflichenzahl um die Anlagen gemaB § 19 (4) 1. bis 3. ist nicht
zulassig. :

2.2

Die

Hohe der baulichen Anlagen

Sockelhéhe (SH) bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante der traufseitig angrenzenden

Verkehrsfliache (gemessen in c¢er Fahrbahnmitte) und der ErdgeschoBfuBbodenhédhe.

Als

Traufhéhe (TH) wird der Abstand zwischen der ErdgeschoBfuibodenhéhe (EFH) und der Schnittkante

der AuBenwand mit der Dachhaut festgelegt.

Als

Firsthéhe (FH) wird der Abstand zwischen der ErdgeschoBfuBbodenhdhe und der obersten

HINWEISE - Punkt 2 zu pflanzen.

Fir Einfriedungen und Bepflanzungen im Bereich der Sichtdreiecke gilt die Festsetzung der maximal

zuldssigen Héhe von 0,70 m gemaB 1. 4.

3. Abfallsammelbehilter
(§ 86 (1) 4 LBauO M-V)

Die Stellflichen fiir Abfallsammelbehilter sind auf den Grundstiicken so anzuordnen und durch Mauermn,
Rankgeriiste, Pflanzungen u.i. so abzuschirmen, daB sie von den offentlichen Verkehrsflichen nicht

einzusehen sind.

II1. Sonstige Festsetzungen

1. . Zuordnung der Ausgleichsmalinahmen

Die Kosten fiir die Ausgleichsmafinahmen auf den Grundstiicken tragen die Grundstiickseigentiimer.

Die Kosten fiir das Verkehrsgriin sind den ErschlieBungskosten zuzuordnen (§ 127 BauGB). Die
AusgleichsmafBinahmen auBerhalb der Grundstiicke sind durch den Vorhabentriger durchzufiihren und die

/olgast (Mecklc;?burON 0 r

Dachbegrenzungskante bezeichnet.

erstattungsfihigen Kosten den Grundstiickseigentiimern entsprechend der GroBe der zulidssigen Grundflachen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
3.1 Bauweise im WA
(§ 22 (4) BauNVO)
Bei der abweichenden Bauweise diirfen Gebéude bis zu einer Linge von maximal 60 m errichtet werden.
Die seitlichen Grenzabstédnde sind emzuhalten.
3.2 Ausnahmen zur Uberschreitung der Baugrenzen
(§ 23 BauNVO)
Als Ausnahme diirfen die festgesetzten Baugrenzen wie folgt iiberschritten werden:
- durch Dachiiberstinde in emer Tiefe von maximal 0,50 m
- durch ebenerdige Terrassenflichen in einer Tiefe von maximal 3 m
- durch Eingangsiiberdachungen auf einer Breite von maximal 5 m und in einer Tiefe
von maximal 1,5 m
4. Von der Bebauung fireizuhaltende Flichen
(§ 9 (1) 10 BauGB)
Die Sichtfelder sind von jeglicher sichtbehindernden Bebauung, Einfriedung und Nutzung freizuhalten.
Die Bepflanzung ist bis maxiraal 0,70 m Hohe zuldssig.

Baumstimme, Lichtmasten und Verkehrszeichen sind, soweit sie die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge
nicht verdecken, zuléssig.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maf3nahmen und Flichen fiir Maflnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9 (1) 20, 25 BauGB und § 13 Abs. 4 LNatG M- V)

Der anstehende Oberboden ist auf allen Auf- und Abtragsflichen sowie Bau- und Betriebsflichen
abzutragen und bis zur Wiederverwendung zwischenzulagem.

Die geplanten Bauten sind héhenméBig so einzuordnen, daB wenig iiberschiissiger Erdstoff anfallt.
Moglichkeiten des Erdstoffeinbaues auf den Grundstiicken sind zu nutzen. Die Lagerung und der Einbau
von Mineralboden auBerhalb des Geltungsbereiches ist rechtzeitig mit der zustindigen Abfallbehdrde
abzustimmen.

Die mit Erhaltungsgebo: gekennzeichneten Baume sind zu erhalten und wihrend der Bauzeit vor
Beschadigungen, Auffillungen, Bauschuttverkippungen und Befahren mit Baufahrzeugen zu schiitzen.
Abgrabungen oder Ge'dndeauffillungen sowie Grundwasserabsenkungen, Unterkellerungen und
Baudranagen im Kronenbereich vorhandener Baume sind unzulissig. Griben fiir Ver- und
Entsorgungsleitungen im Wurzelbereich sind in Handschachtung oder mit Durchérterung vorzunehmen.
Das anfallende Niederschlagswasser auf den Grundstiicken (einschl. der Dachflichen) ist zu sammeln
und fiir die Bewisseruag der Vegetationsflichen zu nutzen bzw. zu versickemn. Dariiberhinaus
anfallendes Regenwasser ist in das 6ffentliche Regenwassemetz abzuleiten.

Ebenerdige Stellplitze cind in einer luft- und wasserdurchldssigen Bauweise (Rasen-gittersteine,
Pflasterrasen, Schotterflichen) auszufiihren. Auf je 4 Stellplitze ist ein Laubbaum mit Ballen und einem
Stammumfang von mind. 14-16 cm zu pflanzen.

Die PlanstraBe 1 ist mit 20 St. Laubbaumen (Spitzahomn - Acer platanoides "Cleveland") mit Ballen und
einem Stammumfang vor 18-20 cm bei emem Pflanzabstand von max. 10 m zu bepflanzen.

Die PlanstraBe 2 ist mit 23 St. Laubbidumen (efSbare Eberesche - Sorbus aucuparia "Edulis") mit Ballen
und einem Stammumfang von 14-16 cm bei einem Pflanzabstand von max. 10 m zu bepflanzen.

Das Rondell ist mit 24 $t. Laubbdumen (Vogelkirsche - Prunus avium "Plena") mit Ballen und einem
Stammumfang von 14-16 cm bei einem Pflanzabstand von max. 8 m zu bepflanzen.

Im Kronenbereich der zu pflanzenden und zu unterhaltenden Baume ist eine offene Vegetationsflache
von mind. 9 m? je Baum anzulegen und zu begrinen. Wo dies technisch nicht mdglich ist, sind
Baumscheiben-Wurzelbriicken vorzusehen.

Mindestens 35% der 6ffentlichen Griinflachen sind zu bepflanzen. Auf 200 m? Vegetationsflache sind
mind. ] Laubbaum oder 2 Nadelbdume zu pflanzen.

Mindestens 80 % der nicht iberbaubaren Eigenheimgrundstiicke sind als Vegetationsflichen
auszubilden und von jeglicher Art der Versiegelung freizuhalten. Auf 200 m? Vegetationsfliche sind
mind.1 Laubbaum oder 2 Obstbdume zu pflanzen. Fassaden- und Dachbegriinung sind zu empfehlen
und anzuregen. ]
Fiir die mit Pflanzgebot festgesetzten Pflanzungen sind standortgerechte, landschaftstypische Geholze
entsprechend der Pflanzenliste des Griinordnungsplanes in den PflanzgroBen Baume 12-14, Heister 200-
250 und Strducher 60-100 zu verwenden. Sie sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang durch
Ersatzpflanzungen der gleichen Art zu ergénzen.

Die Verwendung exotischer und buntlaubiger Geholze wie Blaufichten, Zypressen, Lebensbiume,
Hiangebuchen und andere Zierformen, die sich nicht in das Landschaftsbild einfiigen, ist auf den
offentlichen Griinflichen untersagt und sollte auf den Grundstiicken vermieden werden.

Fiir das StraBenbegleitgriin und die 6ffentlichen Griinanlagen ist eine dreijahrige Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege fest zu vereinbaren.

in Rechnung zu setzen (§ 8 a (1 - 4) BNatSchG) -

2. Zeitliche Bindung der AusgleichsmaBnahmen

Die vorgegebenen AusgleichsmaBnahmen sind entsprechend den Mboglichkeiten parallel zu den
BaumaBnahmen des Hoch- und Tiefbaues, spitestens jedoch 1 Jahr nach AbschluB der BaumaBnahme

auszufiithren.
Hinweise

1. Belange der Bodendenkmalpflege
(§ 9 (6) BauGB)

Wenn wihrend der Erdarbeiten Funde oder auffillige Bodenverfirbungen entdeckt werden, ist gemaB § 11

DSchG M-V (GVBI. M-V BIl. 23 vom 28.12.1993, S.

975 ff.) die zustindige untere Denkmalschutzbehorde

zu benachrichtizen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes fiir
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverindertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind
hierfir die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentiimer sowie zufillige Zeugen, die den Wert des
Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehérde und dem Landesamt fir
Bodendenkmalpflege spitestens vier Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu
gewihrleisten, daB Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes fiir Bodendenkmalpflege bei den
Erdarbeiten zugegen sein konnen und eventuell auftretende Funde gemiB § 11 DSchG M-V unverziglich
bergen und dokumentieren. Dadurch werden Verzogerungen der BaumaBnahmen vermieden (Vgl. § 11 Abs.

3).

2. Vorschiagliste zur Gehdlzverwendung

: kronige Biume
Spitz-Ahom - Acer platanoides
Berg-Ahom - Acer pseudoplatanus
RofB-Kastanie - Aesculus hippocastanum
Hain-Buche - Carpinus betulus
Esche - Fraxinus excelsior
Stiol-Eiche - Quercus robur
Scheinakazie - Robinia pseudoacacia
Winter-Linde - Tilia cordata
Berg-Ulme - Ulmus glabra

Klemkronige Baum

Feld-Ahom - Acer campestre
Sand-Birke - Betula pendula
Rot-Dom - Crataegus laevigata
Wildapfel - Malus communis
Vogel-Kirsche - Prunus avium
Trauben-Kirsche - Prunus padus ~
Wildbime - Pyrus communis
Eberesche - Sorbus aucuparia
Schwedische Mehlbeere - Sorbus intermedia

Heister

Die gleichen Baurharten wie unter "GroB- und Kieinkronige Baume".

Standortsgerechte, landschaftstypische Straucher
Fold-Ahom - - Acer campestre
¥ ser Hartriegel - Cornus sanguinea
Wald-Hasel - Corylus aveilana
WeiB-Dom .- Crataegus monogyna
Heckenkirsche . - Lonicera xylosteum
Trauben-Kirsche - Prunus padus
."Schiehe - Prunus spinosa
Faulbaum - Rhamnus frangula
Hunds-Rose - Rosa canina

Schwarzer Holunder -
versch. Weiden -
Gemeiner Schneeball -

Sambucus nigra
Salix in Arten
Vibumum opulus

Zierstraucher

Glockensauerdom - Berberis thunbergii u.a.
Sommerflieder - Buddieia davidii in Sorten
Besenheide - Calluna vulgaris in Sorten
Scheinquitte = - Chaenomeles japonica u.a.
Zwergmispel - Cotoneaster dammeri "Jurgl"
Gartenginster - Cytisus praecox u.a.
Besenginster - Cytisus scoparius in Sorten
Deutzie - Deutzia scabra u.a.

Olweide T - Elaeagnus commutata u.a.
Schneeheide ' - Erica carnea in Sorten
Goldgléckchen - - Forsythia intermedia in Sorten
Johanniskraut . - Hypericum "Hidcote" u.a.
Stechpalme - Ilex aquifolium "Pyramidalis”
Ranunkelstrauch - Kerria japonica

Goldregen . - Labumum anagyroides -
Blaubeerengeifiblatt - Lonicera pileata s~
Mahonie ‘ - Mahonia aquifolium

Falscher Jasmin - Philadelphus coronarius u.a.
Blut-Pflaume T Prunus cerasifera "Nigra"
Funffingerstrauch - Potentilla fruticosa in Sorten
Feuerdom - Pyracantha coccinea u.a.
Johannisbeere - Ribes sanguineum "Atrorubens”
Strauch- und Wildrosen - Rosa in Arten und Sorten
Spierstrauch - Spiraea arguta u.a. )
Niedrige Purpurbeere - - Symphoricarpos "Hancock"
Wacholder - Juniperus sabina "Femina" u.a
Bergkiefer - Pinus mugo u.a. -
"Kegel-Eibe - Taxus baccata "Overeynderi"

Kletterpflanzen

Waldrebe ° - Clematis vitalbau.a. *

Efeu - Hedera helix

Heckenkirsche : - * Lonicera caprifolium u.a.
Wilder Wein - Parthenocissus tricuspidata "Veitchii” u.a.
Kletterrosen - Rosa in Sorten

Hecken

Berberitzen ' - Berberis thunbergii u.a.
Hain-Buche - Carpinus betulus

Rot-Buche - Fagus silvatica

Liguster - Ligustrum vulgare

Feuerdom - Pyracantha coccinea

3. Naturschutzfachliche Hinweise

e  Aufder im Plan ausgewiesenen Fliche ist ein Spielbereich B nach DIN 18 034 fiir die Altersgruppen 6-
14 Jahre mit abwechslungsreichem Spiel- und Freizeitangebot und ein Ballspielplatz zu errichten (§ 8
(3) LBauO). .

e Die iiber die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes hinausgehenden fachspezifischen Festlegungen,
Vorgaben und Aussagen des Griinordnungsplanes sind bei der weiteren Planung zu beriicksichtigen.

e Die Grundstiickseigentiimer sind rechtzeitig iiber die Festsetzungen zur Pflanzenverwendung auf den
Grundstiicken und die Pflanzenliste in schriftlicher Form zu informieren.

Verfahrensvermerke

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung der Stadt Wolgast vom
28.01.1998.

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver6ffentlichung im
,»Wolgaster Stadtboten* am 18.02.1998 crfol®

JoJgast (Meckleapurg/Vorpomm

Wolgast (Mecklcﬂlj/g//\/'orpl ‘

Der Biirgermeistsr

27.05.1998
durchgefiihrt worden.

Der Biirgermeister

offentlicher Belange  sind mit Schreiben vom
enahme aufgefordert worden.

‘olgast (Mecklenburg/Vorpgriihe
/ ‘ S

Der Biirgermeister

hat am  07.07.1998 den Entwurf des
en und zur Auslegung bestimmt.

Die Stadtverordnetenversammlung W
Bebauungsplane:s Nr. 2 mit Begriindu

Der Blirgermeister

be

s;éh nd aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
haben in der Zeit vom  10.08.1998 bis zum

Die Entwiirfe ¢es Bebauungsplanes Nrs
(Teil B) , sowie der Begriindung

11.09.1998  wihrend folgender Zeiten:
Montags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
Dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und
Mittwachs von §.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
Donnerstags ~ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
Freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

nach § 3 Abs.2 BauGB offentiich ausgelegen. Die dffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis , daB
Bedenken und Anregungen wihrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur

Niederschrift vorgebracht werden konnen, am 29.07.1998 im . Wolgaster
Stadtboten® - ortsiibiich bekanntge
NG GE
Der Biirgermeister
Der katastermiBige Bestand am . & 148 9’1( 3.. wird als richtig dargestellt bescheinigt.

Hinsichtlich cer lagerichticen Darsteliung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, daB eine Priifung nur
f egreBanspriiche

konnen nicht abgeleitet werden.

Trassenheide (Mecklenburg /Vorpommem). den

L. Gt

Offentlich besteliter Vermessungsingenieur

C4.40.1398

...........................

Biirger sowie die Stellungnahmen der Trager Offentlicher Belange am
gepriift.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Vgast (Mecklenburg/Vorpomm

Der Biirgenneister

“\ \ i A.l
Der Bebauungsplan Nr.2 . bestehé‘nd\a(ﬁ‘s de eichnung (Teil A) und dem Text {Teil B) wurde
am  ...28020998 voii ~der” Stadrverordnetenversammlung Wolgast als Sartzung
beschlossen. Die Begriindung zum Bebauungsplan Nr. 2 wurde mit BeschiuB der
Stadtverordaetenversammlung Wolgast vom ....28:99.1998 ... gebilligt.

Der Biirgermeister

Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzun

dem Text (Teil B) wurde mit ~Verfiiguig der Hoheren Verw. am
Wolgast (Mecklenburg/Vo

D HY&: rmeister

Die  Nebenbestimmungen  wurden durch den  Sawzungsindernden  BeschiuB _ der

Stadtverordnetenversammiung Wolgast vom .......cccececeeeeneenn. erfiilit, Die Hinweise sind beachret .
Das wurde mit Verfugung der Héheren Verw, Behs
AZ.:

=t
&

Wolgast (Mecklenburg/Vorpommern). den

Der Biirgermeister

Die Bebauungsplansatzung , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
wird hiermit ausgefertigt.
) 1= = NOLG,CJ
A PN

Wz{st {Mecklenburg/Vorpommern k@n - 14

Der Biirgermeister

N\

~ -
Der Satzungsbeschluf} iiber den Bebauungsﬁl‘mNrr‘Z/,,Am Katharinenberg®“ sowie die Stelle, bei der

Plan auf Dauer, wiihrend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und iiber den Inhalt

Auskunft zu erhalten ist, ist am 18.11.1998 im Amtsblatt ,,Wolgaster Stadtbote* ortsiiblich bekannt
gemacht worden. ,

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Méngeln der Abwigung (§§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2

1.V.m. 215 Abs. 1 BauGB) sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf die Filligkeit und das Erléschen
von Entschédigungsanspriichen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 der
Kommunalverfassung M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.01.1998 (GVOBI M-V S. 30)
hingewiesen worden.

Die Satzung ist am 19.11.1998 in Kraft getreten.
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olgast (Mecklegfurg / Vo

Der Biirgermeister

Zeichenerklirung

Gem. Planzv. 90

[. Festsetzungen

’ 029

1. Art der baulichen Nutzung §9(1)1 BauGB
@) Reines Wohngebiet §3 BauNVO
@ Allgemeines Wohngebiet §4 BauNVO
2. Mal} der baulichen Nutzung §9(1)1 BauGB -
SHmax. Sockelhdhe tiber geplanter angrenzender
ii. FBH. Fahrbahnh6he
als Obergrenze
THmax. Trauthohe iiber Erdgeschoffubodenhdhe
i. EFH als Obergrenze
FHmax. Firsthohe iiber ErdgeschoBfulbodenhéhe
ii. EFH als Obergrenze
GRZ max. Grundflachenzahl, maximal §19 BauNVO
I Zahl der Vollgeschosse als Hchstgrenze § 20 BauNVO
Dv Dachvollgeschof3 §2(6) LBauO M-V .
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen §9(1H2 BauGB
0 offene Bauweise §22(2) BauNVO
a abweichende Bauweise §22 (4 BauNVO
A_ nur Einzelhduser zuléssig §22(2) BaulNVO
ﬁl nur Doppelhéuser zuldssig §22(2) BauNVO
—e—-  DBaugrenzen - ) §23(3) _ Bgu_NV()

4. Verkchrsfliichen §o1l- BauGB

— Straflenbegrenzungslinie

Straflenverkehrsfliche

Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmmung
Zweckbestimmung :

verkehrsberuhigter Bereich

EP:] Gffentliche Parkfliche

FuBgingerbereich

Geh- und Radweg

BauGB

‘5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen §9(1)13
—O——O— unterirdisch, vorhanden; niher bezeichnet
—-—o—o oberirdisch, vorhanden; niher bezeichnet
6.Griinflichen §9(1) 15 BauGB
Griinflachen
Zweckbestimmung :
) 6ffentliche Griinflichen

o Spielplatz

forbenaltst - Vorbehaltsflache zur Weiterfithrung
der Strafie

7. Planungen, Nutzungsregelungen und Mafinahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

§ 9 (1) 20, 25 BauGB

der Landschaft
© ¢ ;o 0 "
o o Umgrenzung von Fliachen zum Anpflanzen
© 0 © o von Bdumen, Striuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Anpflanzen von

@ Biumen C:) Strauchern

8. Sonstige Planzeichen

g § Umgrenzung von Flichen, die von der §9(DH 10 BauGB
Bebauung freizuhalten sind
m Grenze des Rdumlichen Geltungsbereiches §9(7) BauGB
: des Bebauungsplans
: Abgrenzung des Mafles der unterschiedlichen § 16 (5) BauNVO

Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Darstellungen ohne Normcharakter

—_— vorhandene Flurstiicksgrenzen
264 Flurstiicksbezeichnung
=T - Sichtdreieck
AV VIRV A

vorhandene Ziune

zu fillende Biume

22,2 Hohenpunkt, Bezugshohe: HN A
¢ Leitungsmast
Oa Schacht fiir Abwasser
o Regenablauf
SD Satteldach

SD mit KW  Satteldach mit Kriippelwalm

WD Walmdach

—O——0— Versorgungsleitung in gréferer Dimensionierung neu zu verlegen
@ Vorhandener Baum mit Bestandsschutz
—————— Abgrenzung zwischen Gehweg, Straflenbegleitgriin mit Langsparkplétzen
und Fahrbahn
Standortangaben
Land : Mecklenburg - Vorpommern
Landkreis : Ostvorpommern
Stadt: Wolgast
Gemarkung : Wolgast
Flur: 5

Flurstiicke : 260/2,262/2, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270

und Teilfliiche aus 18 (Tannenkampweg)

Ubersicktsplan Masstab : 1:20.000 _
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